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I RESTAURATORSKICH 

OŁTARZA GŁÓWNEGO W KOŚCIELE 
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Program prac i zalecenia konserwatorskie 
 

1.1. Program prac dla elementów konstrukcyjnych polichromowanych 
 

1. Wykonanie wstępnej dokumentacji opisowej oraz fotograficznej i oceny łączeń 

elementów ołtarza. 

2. Demontaż możliwych do rozbiórki części ołtarza wraz z dokładną inwentaryzacją i 

opisem poszczególnych elementów.  

3. Dokładne zabezpieczenie elementów na czas przewożenia do miejsca pracy.  

4. Oczyszczenie na sucho z zabrudzeń powierzchniowych i luźnego kurzu, wykonane 

metodą mechaniczną przy pomocy pędzli oraz odkurzacza. 

5. Ocena stanu zachowania, technologii i zakresu występowania warstw pierwotnych – 

odkrywki, ew. badania identyfikacyjne. 

6. Usunięcie przemalowań, wtórnych powłok malarskich metodą mechaniczną, możliwe 

próby środków chemicznych. 

7. Oczyszczenie powierzchni odwrocia desek drewnianych – przy pomocy gumek oraz 

mieszaniny wody i szarego mydła z dokładnym wymyciem użytego detergentu. 

8. Dezynsekcja aktywnych żerowisk drewnojadów przy pomocy iniekcji środkiem 

owadobójczym.  

9. Impregnacja drewna metodą pędzlowania oraz iniekcji żywicy syntetycznej (Paraloid B-

72) w miejscach osłabionej struktury drewna. Elementy o wysokim stopniu degradacji 

proponuje się zanurzać w kąpieli, aby materiał całkowicie nasączył się żywicą, co 

pozwoli na dobre utwardzenie zniszczonego drewna. 

10. Usunięcie starych, niezdatnych do użytku gwoździ i połączeń stolarskich.  



11. Usunięcie wtórnych uzupełnień drewna, które zostały wykonane  

z nieodpowiedniego materiału.  

12. Jeżeli zajdzie taka konieczność – wymiana tych elementów drewnianych, które podczas 

procesów destrukcji zostały prawie całkowicie uszkodzone i nie nadają się do użytku.  

13. Sklejenie pęknięć oraz wypełnienie ubytków drewna przy pomocy odpowiedniego kleju 

stolarskiego typu Vinavil oraz fleków dociętych z tego samego rodzaju drewna lub przy 

pomocy żywicy epoksydowej z dodatkiem wiórów drzewnych różnej frakcji. Możliwe 

również uzupełnienia z żywicy epoksydowej dwuskładnikowej typu Araldite SV/HV36. 

Powierzchnia kitów powinna być poprawnie opracowana, nie wystając poza lico 

oryginału.   

14. Uzupełnienie ubytków w ciągłości zapraw za pomocą masy klejowo-kredowej  

z dokładnym opracowaniem powierzchni. W przypadku odspojeń, podklejone zostaną 

za pomocą roztworu kleju Vinavil, dyspersji wodnej Primal AC itp.  

15. Reintegracja warstwy malarskiej, po akceptacji kolorystyki z komisją konserwatorską. 

16. Zabezpieczenie elementów malowanych werniksem. 

17. Montaż części ołtarza na miejscu docelowym z uwzględnieniem wzmocnienia łączeń i 

stabilizacji konstrukcji.  

18. Wykonanie dokumentacji prac konserwatorskich i restauratorskich.  

 

1.2. Program prac dla rzeźb 
 

1. Zabiegi konserwatorskie przy materiale drewnianym i wykonanie uzupełnień ubytków 

drewna oraz zapraw analogicznie jak w przypadku elementów konstrukcji ołtarza. 

Ewentualne większe ubytki drewna zostaną dorzeźbione  

z drewna tego samego gatunku. 

2. Po wykonaniu badań stratygraficznych, wraz z komisją konserwatorską zostanie 

ustalona kolorystyka polichromii oraz lokalizacji złoceń i srebrzeń na rzeźbach. 

3. Usunięcie wtórnych warstw malarskich na karnacjach oraz wtórnych warstw pozłoty i 

srebrzeń wykonanych techniką nieszlachetną.  

4. Reintegracja warstwy malarskiej na karnacjach za pomocą punktowania farbami 

całkowicie odwracalnymi.  



5. Scalenie lub rekonstrukcja pierwotnych złoceń złotem płatkowym oraz srebrem 

proszkowym na pulmentach. 

6. Zabezpieczenie warstw karnacyjnych.  

7. Wykonanie laserunków na złoceniach – jeśli takowe istnieją.  

8. Montaż części ołtarza na miejscu docelowym z uwzględnieniem wzmocnienia łączeń i 

stabilizacji konstrukcji.  

9. Wykonanie dokumentacji prac konserwatorskich i restauratorskich.  

 

1.3. Program prac dla elementów złoconych i srebrzonych 
 

1. Zabiegi konserwatorskie przy materiale drewnianym i wykonanie uzupełnień ubytków 

drewna oraz zapraw analogicznie jak w przypadku elementów konstrukcji ołtarza. 

Ewentualne większe ubytki drewna zostaną dorzeźbione  

z drewna tego samego gatunku. 

2. Po wykonaniu badań stratygraficznych, wraz z komisją konserwatorską zostanie 

ustalona technika i technologia złoceń. 

3. Usunięcie wtórnych warstw pozłoty i srebrzeń wykonanych techniką nieszlachetną.  

4. Scalenie lub rekonstrukcja pierwotnych złoceń złotem płatkowym oraz srebrem 

proszkowym na pulmentach. 

5. Zabezpieczenie srebrzeń.  

6. Wykonanie laserunków na złoceniach i srebrzeniach – jeśli takowe istnieją.  

7. Montaż części ołtarza na miejscu docelowym z uwzględnieniem wzmocnienia łączeń i 

stabilizacji konstrukcji.  

8. Wykonanie dokumentacji prac konserwatorskich i restauratorskich 

 

1.4 . Program prac elementów kamiennych ołtarza 
 
1. Wykonanie wstępnej dokumentacji opisowej oraz fotograficznej. 

2. Oczyszczenie na sucho z zabrudzeń powierzchniowych i luźnego kurzu.  

3. Po wstępnym oczyszczeniu i analizie stanu zachowania ustalony zostanie ostateczny 

zakres wymaganych zabiegów.   








